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K-FLEX® ST DUCT

Lastre isolanti elastomeriche per impianti canalizzati

Appositamente progettato per I'isolamento dei condotti di ventilazione

Tempi di montaggio ridotti grazie alla larghezza di 1,5 m
Rivestimento adesivo

K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® ST DUCT nasce per il mercato delle condotte aerauliche
che esige proposte d’impiego specifiche, corrispondenti a tipologie di
materiali adeguati nei requisiti, nella struttura e nelle dimensioni.

Economico: flessibile e maneggevole, € presentato in misura 1500
mm d’altezza per garantire la massima razionalita nell’applicazione sui
canali.

Pratico: la superficie adesivizzata € resa piu rugosa per migliorare la
presa e la tenuta sulla lamiera dei canali.

Conveniente: I'altezza di 1500 mm riduce i tempi di posa producendo
rilevanti effetti positivi sui costi di fabbricazione delle canalizzazioni.

Flessibile: I'elevata elasticita favorisce I'attenuazione delle vibrazioni
che si riscontrano in corrispondenza di giunti e sospensioni.
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K-FLEX® ST DUCT + FINITURE

K-FLEX® ST DUCT ALU
Lastra elastomerica adesiva con rete e finitura AL CLAD.
Altezza 1500 mm

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD SYSTEM
Lastra elastomerica adesiva con rete e finitura AL CLAD.
Altezza 1500 mm

K-FLEX® ST DUCT COLOR SYSTEM
Lastra elastomerica adesiva con rete e finitura COLOR.
Altezza 1500 mm

K-FLEX® ST DUCT » DATI TECNICI

~ Proprieta

Limiti d’impiego Da -40 °C a +85 °C
Spessori < 25mm
-20 °C = 0,031
0°C=0,033
+20 °C = 0,035
+40 °C = 0,037

Conducibilita termica A W/(meK)

pH neutro (7+0,5)
>7000
K-FLEX® ST DUCT: Euroclasse B-s3, d0

Prevenzione della corrosione
Permeabilita p

Reazione al fuoco

Dati ecologici Senza CFC e HCFC

w Valore

K-FLEX® ST DUCT ALU: Euroclasse D-s3, d0
K-FLEX® ST DUCT AL CLAD: Euroclasse D-s3, d0
K-FLEX® ST DUCT COLOR: Euroclasse C-s3, d0

Norme di
w riferimento v
EN 14706
EN 14707
Spessori > 25mm
'2000 S (L EN 13787
U= EN IS0 8497
+20°C = 0,038
+40 °C = 0,040
EN 13468
EN 12086
EN 13501-1
EN 13501-1
EN 13501-1
EN 13501-1

* Per applicazioni industriali, il prodotto puo essere applicato fino a -198°C; per applicazioni inferiori a -40°C contattare il nostro Ufficio Tecnico.

K-FLEX® si riserva la possibilita di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preawiso.

K-FLEX® ST DUCT » GAMMA

w Spessori v
6-8-10-12-15-20-30 mm

K-FLEX® ST DUCT - Lastre
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v Altezza
1500 mm
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